Z0ORRO0O 150
RY-150ZR

MANUAL DE USUARIO



PREFACIO

Gracias por elegir lamotocicleta Raybar ZORRO 150/RY-150ZR. Le deseamos un felizy seguro viaje.

Estamos comprometidos con la satisfaccion del cliente. Nos esforzamos en brindar una gran experiencia al usuario, con la innovacién del
productoy el excelente soporte posventa.

Este manual del usuario es una guia para que usted entienda la funcién de varias partes, la operacion de conduccion, el programa de

mantenimiento y el mantenimiento basico de su nueva motocicleta Raybar. Le solicitamos que revise este manual para entender su
motocicleta antes de usarla.

Pdéngase en contacto con su distribuidor para obtenerinformacion detallada sobre el producto y los servicios posventa.
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IDENTIFICACION DE LA MOTOCICLETA

Numero de Motor Numero de Vehiculo Numero de Cuadro
El nimero de serie del motor estd El numero de identificacion del El nimero de cuadro estd grabado en
grabadoenel carter. vehiculo (VIN) esta estampado en el  eltubodedireccion.

tubo de direccion.

Nota-Elnumero de cuadroyelnimero de motor se requiere generalmente para el registro del vehiculo y para poder ser asegurado.



VISTA SUPERIOR FRONTAL

1. Espejo retrovisor 4. Interruptores del manillar derecho
2.Interruptores del manillarizquierdo 5. Velocimetro
3. Depdsito de combustible 6. Interruptor de encendido
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VISTA LATERAL DERECHA

1. Portaequipajes trasero 8. Luces delanteras
2.Luztrasera 9. Amortiguador frontal

3. Asiento 10. Guardabarros delantero
4. Guardabarros trasero 11. Neumatico delantero

5. Llantatrasera 12. Disco de freno delantero
6. Silenciador 13. Pedal de Freno

7.Neumatico trasero 14. Llanta delantera
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VISTA DEL LADO IZQUIERDO

1.Farode Giro

2. Cacha cubre tanque
3. Motor

4. Pedal de cambios

5. Cacha lateral

6. Suspension trasera

7. Cubierta de la cadena
8. Muleta

9. Caballete

[o] [o] [3]o]]



Medidores e indicadores
1.
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FUNCION DE LAS PARTES
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Tacémetro- Muestra las RPM (revoluciones por minuto) de la rueda.

Oddémetro - Registra la distancia de conduccion acumulada.

Velocimetro - Muestra la velocidad de conduccién de la motocicleta.

“€@"Indicador deluz de carretera - Elindicador se enciende cuando el foco estd
enlaluzdecarretera.

Indicador de Cambios - Muestra el cambio actual en que el vehiculo esta funcionando.
Indicador de marcha neutral - Se enciende cuando la transmisidn estd en la posicién de marcha neutral.

Indicador de combustible - Indica el nivel de combustible contenido en el depdsito de combustible.

Indicador de la seiial de giro alaizquierday a la derecha-Parpadea cuando se activa el interruptor de la sefial de giro a la izquierda
oaladerecha.

Perilla de reposicion del odometro de viaje- Restablece el odémetro de viaje a cero.

10. Oddémetro de viaje - Muestra la distancia recorrida entre dos puntos.
11. Interruptor de encendido—

(a) En posicion de apagado - Todos los circuitos eléctricos estan cortados. No se puede arrancar el motor. La llave se puede quitar
en esta posicién.

(b) En posicidn de encendido - El circuito de encendido estd completo. Ahora se puede arrancar el motor. La llave no se puede
quitar en esta posicion.

(c) En posicion de bloqueo - Para bloquear la direccidn, gire el manillar completamente hacia laizquierda. Empuje hacia abajo la
llavey gire ala posicion de "BLOQUEQ", deje la llave subiry ahora quite la llave.



Interruptores de control del manillarizquierdo
1. Interruptordelatenuador delfoco - Este interruptor se utiliza para cambiar la posicién del
focodelaluzbajaalaluzdecarreteraoviceversa.
2. Interruptor de sefial de giro - Accione el interruptor girando a la derecha o a la izquierda
presionando el interruptor hacia la derecha o hacialaizquierda.
(a) Girealaderecha-Llaluzdegiroaladerechayelindicador de giro aladerechaen
el panel deinstrumentos parpadean.
(b) Girealaizquierda-La luz de giro a laizquierday el indicador de giro a la izquierda
enelpanel deinstrumentos parpadean.
3. Interruptordelabocina- Presione el interruptor para usarlabocina.
4. Interruptor de paso-Enciende laluz delfoco durante el tiempo que se presiona.




Interruptores de control del manillar derecho
1. Interruptor de parada del motor - Este interruptor se utiliza para activar/desactivar el
circuito de encendido.
(a) Q Posicion: Para activar el circuito de encendido. El motor se puede arrancar
en esta posicion.
(b) (Xj Posicion: Para apagar el circuito de encendido. El motor no se puede en esta
arrancar posicion.

2. Interruptor de arranque eléctrico - Al presionar este interruptor, el motor de arranque
inicia el motor. Este interruptor no debe ser presionado durante mas de 5 segundos
continuamente.

3. Interruptordelfarodelantero—

(a) Posicién “3%"“ — El faro delantero, la luz de estacionamiento delantera y la luz
traserase encienden.

(b) Posicion “@“—Todas las luces estan apagadas.

(c) Posicion “»&”"—Laluz de estacionamiento delanteray laluz trasera se encienden.

Tanque de combustible y tapa del tanque de combustible

La capacidad del depdsito de combustible esde 12 L, incluyendo combustible de reserva.

(a) Aperturade latapadel depdsito de combustible - Para abrir la tapa del depdsito
de combustible, introduzca la llave y girela 90° en el sentido de las agujas del
reloj, ahora se puede quitar latapa del tanque de combustible.

(b) Cierredelatapadel depdsito de combustible - Para cerrar latapa del depésito de
combustible, alinee el pestillo de la tapa del depdsito con la ranura del cuello de
llenado, empuje latapa hacia abajo y retire la llave.




(c) Llenado de combustible - Aseglrese de que el tanque no esté demasiado lleno. La gasolina es inflamable, por lo que el motor
debe detenerse antes de llenar el combustible. El llenado de combustible no se debe hacer cerca del fuego y no se debe fumar
mientras se llena el combustible.

Grifo de combustible
El grifo de combustible es el regulador de flujo de combustible de 3 vias.Este tiene 3 opciones OFF, ONy RES.

(A) OFF — Cuando no se vaya a utilizar el vehiculo, gire el mando hasta que llegue a la posicion OFF. Esto detendrd el flujo de
combustible al carburador.

(B) ON—Parainiciar el flujo de combustible al carburador, gire |a perillay coléquela en la posiciéon ON.

(C) RES — Cuando la capacidad principal del combustible se esté agotando en la posicién ON, puede utilizar la capacidad de reserva
de combustible. Para utilizar la capacidad de reserva de combustible, gire la perilla y coloquela en la posicion RES. Agregue
combustible lo antes posible cuando comience a utilizar el combustible de reserva.



Filtro de combustible
Esunfiltroenlalinea de combustible que atrapa la suciedady particulas de éxido del combustible.
Desde el tanque de combustible, el mismo va al carburador después de pasar a través del filtro.

Acelerador

Controla el flujo de la mezcla de aire y combustible desde el carburador al motor. Para aumentar la
velocidad del vehiculo, gire el acelerador en direccidn hacia atras y para disminuir la velocidad del
vehiculo, gire el acelerador hacia adelante.

Pedal de cambios
El pedal de cambios se utiliza para cambiar la marcha. Para cambiar la marcha, presione el pedal
hacia arriba o haciaabajo con el pie, segin el patréon de cambio de marchas.

Neumaticos

La presién adecuada de los neumaticos proporcionard maxima estabilidad, kilometraje,
comodidad de conduccién y vida util de los neumaticos. Revise la presidn de los neumaticos con
frecuenciay ajustela si es necesario. Seleccione los neumaticos de repuesto correctos de acuerdo
con lostamafios indicados en la tabla siguiente -

Tamanfo del neumatico delantero 80/100-18
Tamafio del neumético trasero 90/90-18




Patadadearranque
Esta se utiliza para arrancar el motor manualmente. Para arrancar el motor por patada, es
necesario colocar el pie en la palancay empujar hacia abajo rapidamente.

Pedal de freno
Se utiliza para aplicar la fuerza de frenado en las ruedas traseras. Cuando quiera detener el

vehiculo o reducir lavelocidad, debe presionar el pedal de freno hacia abajo.

Palanca de embrague

La palanca de embrague se puede accionar cuando se desea cambiar de marchas. El
funcionamiento del embrague detiene la transferencia de potencia del motor a la
transmision. Para operar el embrague, es necesario tirar de la palanca del embrague en

direccién a usted mismo.

Palanca del freno delantero
Esta se utiliza para aplicar la fuerza de frenado en las ruedas delanteras. Cuando quiera

detener el vehiculo o reducir la velocidad, debe tirar de la palanca del freno delantero en

direccién a usted mismo. Siempre aplique el freno delantero y trasero al mismo tiempo.
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Inspeccion antes de conducir

Para garantizar su seguridad, realice unainspeccién general antes de conducir de acuerdo con latabla que se indica a continuacion—

freno delantero

acoplarse normalmente.

Palanca del cambios /

Revise la flexibilidad y estabilidad del cambio de marchasy si el juego libre del

7
freno trasero pedal del freno es adecuado.
8 |Pufio del acelerador Revise el pufio del acelerador para flexibilidad y recorrido de 2~6 mm.
Mecanismo de direcciéon | Compruebe la flexibilidad y estabilidad del mecanismo de direccién
10 |Cadena Revise el desgaste y la lubricacidn de la cadena
11 |Neumaticos Comprueba la presion y el desgaste de los neumaticos
12 Faro/Luz.traseira Compruebe que el faro/la luz trasera/las luces de giro funcionan correctamente.
/Luces giratorias
13 |Frenos Revise el disco de freno y la pastilla de freno para ver si hay desgaste y si su
funcionamiento es correcto.
14 |Soporte lateral/principal REYISE si el soporte principal y el soporte lateral estan doblados o deformados
y si pueden volver a su estado normal.
15 [Sujetadores Revise los sujetadores en flojedad y posibilidad de caida.

No. Articulo Inspeccion Observacion

1 |Sistema de combustible | Revise la capacidad de combustible y que no haya fugas. Para vehiculos con diversas millas de
Revise el carburador para ver si hay fugas de combustible y la velocidad de conduccidn y funcionamiento, adopte un

2 |Carburador f - -
ralenti para obtener la estabilidad y aceleracién adecuada. mantenimiento diverso.

3 | Aceite lubricante Revise la calidad y el correcto nivel del aceite lubricante.

4 |Sistema eléctrico Compruebe que el sistema eléctrico funcione correctamente. 1. Mantenimiento el.elmentalz. 1000km )

2000 km de conduccion, lubrique y revise
5 |Bateria Revise la bateria por si hay fugas o derrames y corrosion acida. la presién del neumatico.
6 Palanca de embrague/ Compruebe si el juego libre es adecuado y el embrague puede separarse y

2. Mantenimiento secundario: 3000km ~
6000km de conduccidn, revise el desgaste
de las piezas y aprete los sujetadores.

3. Mantenimiento avanzado: 6000km ~
10000km de conduccién, desensamblan,
inspeccionan y hacen la localizacién de
averias.

4. Inspeccione y mantenga su motocicleta
en la estacion de mantenimiento
profesional o en el centro de servicio.
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Puesta en marcha del motor y conduccion

Arranque del motor - Siga los pasos mencionados para arrancar el vehiculo:
1. Desbloquee la direccion y gire la llave de encendido a la posicion "ON". Cambie la
marcha a posicion neutra"N".
2. Aprietelapalancadel frenodelantero o el pedal del freno trasero.
3. Presione la patada de arranque hacia abajo con fuerza con el pie o presione el

interruptor de arranque eléctrico con el pulgar derecho.
4. Gire el acelerador hacia atras para afadir volumen adecuado de combustible para

arrancar la motocicleta. Una vez que la motocicleta ha arrancado, suelte el

acelerador. Precaliente el motorde 3~5 minutosa ralenti (1500 + 100) r/min.

Operacion de Conduccion - Después de arrancary precalentar, levante lamuletay el caballete.
Ahora sostenga la palanca del embrague y tire de ella hacia usted. Luego, presione el pedal de

reducir la
velocidad

acelerar : !

cambio con el pieizquierdoy cambie ala primera marcha.
(A) Sueltela palancadelfreno.
(B) Gire el acelerador lentamente para acelerar y suelte lentamente la palanca del

embrague, esto dara aceleracidon ala motocicleta.
(C) Unavezquelapalancadel embrague se libere completamentey la motocicleta llegue

aunaciertavelocidad, cambie aunamarchasuperior usando el embrague.
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Programa de mantenimiento

Realice el mantenimiento de acuerdo con la lectura del odémetro o el intervalo de tiempo, lo que ocurra primero.

Cadena de distribucion

Intervalo Km Inicial 1000 km Cada 4000 km Cada 8000 km
. Millas 600 2400 4800
Referencia Meses 5 20 40
Bateria (Estado del electrolito) | | -
Tuercas de la tapa de cilindro y tornillos del tubo de escape T T -
|

Filtro de aire

Limpiar cada 3,000km Reponer cada 12,000 km

Luz de valvulas

Bujia

C

Manguera de combustible

Reponer cada 4 afos

Aceite del motor y filtro de aceite

R

Carburador

Embrague

Filtro decombustible

of-[—|=

Cadena de transmision

Limpiar y lubricar cada 1000

km

Freno

Neumaticos

Direccién

Horquilla delantera y suspensidn trasera

Tornillos y tuercas del chasis

|
|
|
|
T

NOTA: Inspeccionar y limpiar, ajustar, reemplazar o lubricar segun sea necesario, | = Inspeccionar, C = Limpiar, R = Reemplazar, T = Apretar.

(13)




Inspeccion general y reparacion

Revisiony sustitucion del aceite del motor
Revision del nivel del aceite del motor
(1) Detenga el motor y estacione la motocicleta con el caballete verticalmente en una
superficie plana.
(2) Espereunminutoyluego verifique el nivel de aceite a través del visor del motor.

Sustitucion del aceite del motor
El siguiente procedimiento debe seguirse parareemplazarel aceite -
(1) Estacionelamotocicletaverticalmente con el caballete en unasuperficie plana.
) Retirelatapadellenado de aceite.
(3) Dreneelaceite retirando el tapdn de drenaje situado en la parte inferior del motor.

) Unavez que el aceite usado es drenado, apriete completamente el tapdn de drenaje,
llene el motor con aceite lubricante nuevo. Apriete el tapdn de llenado, pero no
demasiado.

(5) Arranque el motoradéjelo enralentidurante 2~3 minutos.
(6) Detengael motoryespere un minuto. Inspeccione el nivel de aceite del motor a través
del visor del nivel de aceite del motor. Asegurese de que el nivel de aceite es el

apropiado.

(14)
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Inspeccion general y reparacion

Bujia

Revisidon yreemplazo
1. Desconecte latapadelabujiadelabujia.
2. Limpielasuciedaddelabase de labujia. Retire la bujia con la llave de enchufe.
3. Inspeccione los electrodos en busqueda de desgate o depdsitos de carbono. Si el desgaste es
notorio o el depdsito es pesado, reemplace enchufela bujia. Si hay depdsitos de carbon
pequeios, limpielos con un limpiador de bujias o utilice un cepillo de alambre.

4. Revise laseparacion de la bujia con una herramienta adecuada. La distancia de la bujia debe ser de 0,6-0,7 mm. Si se requiere ajuste, doble el
electrodo lateral con cuidado. Asegurese de que la arandela esté en buenas condiciones.

Conlaarandela unida, apriete la bujia inicialmente con la mano para evitar dafiar laroscay luego apriétela con una llave de bujia.
Vuelva a conectar el capuchoén de la bujia.

Limpie el filtro de aire
Al menos una vez cada 4000Km, limpie y ponga el elemento de filtro de aire en aceite de motor. Si conduce su motocicleta en un lugar polvoriento,
se requerird una limpieza mas frecuente.

Ajuste de lavelocidad de ralenti del carburador
Arranque el motor y deje que el motor funcione hasta que se caliente completamente. Después de que el motor se haya calentado, cierre el
aceleradory gire el tornillo de ajuste de la velocidad de ralenti en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj
para que el motor pueda funcionar a 1500r/min. La velocidad de ralenti aumenta cuando el tornillo se gira en el sentido de las agujas del relojy la
velocidad de ralenti disminuye cuando se gira en sentido contrario. La velocidad de ralenti del carburador siempre debe ser éptima. Si la

velocidad de ralentino es laapropiada, asegurese de ajustar nuevamente el tornillo de velocidad de ralenti.
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Especificacidnes técnicas

Especificaciones del motor

Enfriamiento Por Aire
Numero de cilindros 1
Tipo (CG o CB) CG
Balanceado no balanceado No balanceado
Desplazamiento/Capacidad (cc) 150 CC

Potencia Maxima

9.0kw/8500r/min

Max. Esfuerzo de torsion

11.0N.m/7500r/min

Didmetro x carrera 62.0x49.9
Relacién de compresion 9.4:1
Encendido Inicio eléctrico
Velocidad méaxima 93 KM/H
Kilometraje (Litros/100 kms) 2.1L/100km
Carburador Pz27

Transmision y chasis

Embrague Multidisco himedo
Caja de cambios 5 velocidades
Suspension
Delantera Telescépico
Trasera Amortiguador a resorte helicoidal
Frenos
Freno delantero Disco
Freno trasero Tambor
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Especificacidnes técnicas

Neumaticos y llantas

Tamafiio de la llanta delantera 1.6x18
Tamafio de la llanta trasera 1.85x18
Tamafio del neumatico delantero 80/100-18
Tamafio del neumatico trasero 90/90-18
Tipo de neumatico (Con o sin cdmara)

Con camara

Sistema eléctrico/de control

Bateria MF-12V6.5AH
Luz delantera 12v8/8W
Tipo de faro (Normal/LED) LED
Luz trasera/de stop 12V/3.5W/3W
Tipo de luz trasera (Normal/LED) LED
Luz de sefial de giro 12V/1.3W
Tipo de luz de sefial de giro (Normal/LED) LED
Sistema de encendido A/C CDI
Velocimetro/Tablero Digital
Dimensiones
Largo (mm) 1890
Ancho (mm) 750
Alto (mm) 1080
Distancia entre ejes (mm) 1240
Distancia al suelo (mm) 170
Capacidad del tanque de combustible (litros) 12
Peso en vacio (kg) 115
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Diagrama del circuito eléctrico
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